DA-927A NSTRUCGIONES
DA-928A

Por favor lea este manual antes de usar la maquina.
Por favor guarde este manual al alcance de la mano para una rapida referencia.

MAQUINA DE BRAZO DE DOS AGUJAS / 3 AGUJAS DE CADENETA




Muchas gracias por haber adquirido una maquina de coser BROTHER. Antes de usar su nueva
maquina, por favor lea las instrucciones de seguridad a continuacion y las explicaciones en este
manual.

Al usar maquinas de coser industriales, es normal trabajar ubicado directamente delante de piezas
moviles como la aguja y de la palanca del tirahilos, y por consiguiente siempre existe peligro de sufrir
heridas ocasionadas por estas partes. Siga las instrucciones para entrenamiento del personal y las
instrucciones de seguridad y funcionamiento correcto antes de usar la maquina de manera de usarla
correctamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

[1] Indicaciones de seguridad y sus significados

Las indicaciones y simbolos usados en este manual de instrucciones y en la misma maquina son para asegurar el
funcionamiento seguro de la maquina y para evitar accidentes y heridas. El significado de estas indicaciones y simbolos se
indica a continuacion.

Indicaciones

A TENCION Las instrucciones a continuacion de este término indican situaciones donde el no cumplir
A con las instrucciones, podria resultar en heridas menores o moderadas.

Simbolos
é """ Este simbolo (A) indica algo con lo que usted debe tener cuidado. Esta figura dentro del triangulo
indica la naturaleza de la precaucion que se debe tener.
(Por ejemplo, el simbolo a la izquierda significa “cuidado puede resultar herido”.)
® ------ Este simbolo () indica algo que no debe hacer.
9 ------ Este simbolo (@) indica algo que debe hacer. La figura dentro del circlulo indica la naturaleza de

la accion a realizar.
(Por ejemplo, el simbolo a la izquierda significa “debe hacer la conexion a tierra”.)
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[2] Notas sobre seguridad

A\ ATENCION

Requisitos ambientales

e

Usar la maquina de coser en una area que esté libre
de fuentes de interferencias eléctricas fuertes como
lineas eléctricas o electricidad estatica.

Las fuentes de ruidos eléctricos fuertes pueden
afectar el funcionamiento correcto.

Cualquier fluctuacion en el voltaje de la fuente de
alimentacion debe ser +10% del voltaje nominal de
la maquina.

Las fluctuaciones de voltaje mayores que esto
pueden causar problemas con el funcionamiento
correcto.

La capacidad de la fuente de alimentacion debe ser
mayor que los requisitos de consumo eléctrico de la

@
o
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La temperatura ambiente de funcionamiento debe
estar entre 5°C y 35°C.

Las temperaturas menores o mayores pueden
afectar el funcionamiento correcto.

La humedad relativa de funcionamiento debe estar
entre 45% y 85%, y no debe haber condensacion en
ninguno de los dispositivos.

Los ambientes excesivamente secos o humedos y la
condensacion pueden afectar el funcionamiento
correcto.

En el caso de una tormenta eléctrica, desconectar la
alimentacion 'y desenchufar el cable del
tomacorriente de la pared.

magquina de coser. Los rayos pueden afectar el funcionamiento
Si la capacidad de la fuente de alimentacién fuera correcto.
insuficiente se puede ver afectado el funcionamiento
correcto.
Instalaciéon

@ > @ Q0

La maquina debe ser instalada sélo por personal
especializado.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista
calificado por cualquier trabajo de electricidad que
se debiera realizar.

La maquina de coser pesa aproximadamente 49 kg.
La instalacion debe ser realizada por dos o mas
personas.

No conectar el cable de alimentacién hasta haber
completado la instalacion. La maquina podria
comenzar a funcionar si por descuido se pisara el
pedal, lo que podria resultar en heridas.

Asegurarse de realizar la conexiéon a tierra. Si la
conexion a tierra no es segura, se corre el riesgo de
recibir descargas eléctricas graves, y también
pueden ocurrir problemas para el funcionamiento
correcto.

!
N
o
O

Todos los cables deben mantenerse al menos a 25
mm de las piezas moéviles. Ademas, no se deben
doblar demasiado los cables o apretarlos demasiado
con grapas.

Si no tiene en cuenta lo anterior, podria ocurrir un
incendio o sufrir golpes eléctricos.

Si se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
ruedas deben estar trancadas de manera que no se
puedan mover.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes
al manipular aceites lubricantes, de manera que no
salpiquen sus ojos o la piel. Si no se tiene cuidado,
puede resultar en inflamaciones.

Ademas, no ingiera aceite lubricante. Podria resultar
en diarrea o vomitos.

Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los
nifios.
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A\ ATENCION

Costura

1%

>

Solo operarios que hayan sido entrenados
especialmente deben usar esta maquina de coser.

La maquina de coser no debe ser usada para otro
USO gque no sea Coser.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad al usar la
maquina. Si no se usan anteojos se corre el peligro
de que si la aguja se rompe, las partes rotas de la
aguja entren en sus ojos y podria lastimarse.

Desconectar el interruptor principal en los siguientes

casos.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor

continuara girando incluso después que se

desconecta la alimentacion. Esperar hasta que el

motor pare completamente antes de comenzar a

trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por

descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en

heridas.

« Al enhebrar la aguja

» Al cambiar la aguja

« Al no usar la maquina y alejarse de ella dejandola
sin cuidado

A

e & P

Si se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
ruedas deben estar trancadas de manera que no se
puedan mover.

Instalar todos los dispositivos de seguridad antes de
usar la maquina de coser. Si la maquina de coser se
usa sin los dispositivos de seguridad podria resultar
herido.

No tocar ninguna de las piezas moviles o presionar
ningun objeto contra la maquina al coser, pues
podria resultar en heridas o la maquina podria
resultar dafiada.

Si se comete un error al usar la maquina, o si se
escuchan ruidos extrafos o se sienten olores
extrafios, desconectar inmediatamente el interruptor
principal. Luego consultar al distribuidor Brother mas
cercano o a un técnico calificado.

Si la maquina no funcionara correctamente,
consultar al distribuidor Brother mas cercano o a un
técnico calificado.

Limpieza

Desconectar el interruptor principal antes de
comenzar cualquier trabajo de limpieza.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor
continuara girando incluso después que se
desconecta la alimentacion. Esperar hasta que el
motor pare completamente antes de comenzar a
trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por
descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en
heridas.

O

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y
guantes al manipular aceites lubricantes, de manera
que no salpiquen sus ojos o la piel. Si no se tiene
cuidado, puede resultar en inflamaciones.
Ademas, no ingiera aceite lubricante.
resultar en diarrea o vomitos.

Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de
los nifios.

Podria

Usar solo las piezas de repuesto especificadas por
Brother.

Mantenimiento e inspeccién

> @O

El mantenimiento y la inspeccién de la maquina
debe ser realizado sdlo por un técnico calificado.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista
calificado por cualquier trabajo de mantenimiento e
inspeccion eléctrica que se debiera realizar.

Desconectar el interruptor principal y desconectar el

cable de alimentacién en las siguientes situaciones.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor

continuara girando incluso después que se

desconecta la alimentacion. Esperar hasta que el

motor pare completamente antes de comenzar a

trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por

descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en

heridas.

» Al inspeccionar, ajustar o realizar el
mantenimiento

» Al cambiar piezas como el bucleador

@
@
O

Si el interruptor principal deben de quedar activados
mientras se realiza un ajuste, tenga mucho cuidado
en tener en cuenta todas las precauciones de
seguridad.

Usar sélo las piezas de repuesto especificadas por
Brother.

Brother no se responsabiliza por ninguin accidente ni
problema resultante del uso de partes no originales.

Si hubiera desmontado alguno de los dispositivos de
seguridad, asegurese de volver a instalarlos a su
posicion original y verifique que funcionan
correctamente antes de usar la maquina.

Los problemas que resultaran de modificaciones no

autorizadas en la maquina no seran cubiertos por la
garantia.

Modificacion

Para evitar accidentes y problemas, no modifique la
magquina Ud. mismo.

Brother no se responsabiliza por ningun accidente ni
problema resultante de modificaciones realizadas en
la maquina.
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[3] Etiquetas de advertencia

1

Las siguientes etiquetas de advertencia se encuentran en la maquina.

Se deben tener en cuenta las instrucciones en las etiquetas en todo momento que se usa la maquina.
Si las etiquetas fueron despegadas o no se pueden leer claramente, consultar al distribuidor Brother
mas cercano.

ATENCION

/\ A _7 Las partes en movimiento
S | pueden provocar heridas.

- T |_Usar con los dispositivos de

seguridad* instalados.

"] Desconectar la alimentacion . - S
1 . . Dispositivos de seguridad:
D antes de realizar operaciones
‘ - como enhebrado, cambio de (A) Protector de dedos

AM agujas, bobinas, cuchillas o (B) Cubierta de palanca del tirahilos
garfio, limpieza y ajuste. (C) Cubierta de polea, etc.

2 Asegurarse de realizar la conexion a tierra.
Si la conexion a tierra no es segura, se corre el riesgo de recibir descargas eléctricas graves,

y también pueden ocurrir problemas para el funcionamiento correcto.

” Sentido de uso. 5 Tener cuidado de evitar heridas
antes de mover el tirahilos.

brother Lubricacion para maquinado
Lubricating Oil for Machining ATEN.C|ON. . . . .
El aceite lubricante puede causar inflamacion en los ojos y la piel.

A CAUTION Use lentes y guantes protectores.
Lubricating oil . . . L.
may cause inflammation Ingerir aceite puede causar diarrea y vomitos.

to eye and skin.

Wear protective glasses
and gloves.

No ingerir.

— Mantenga lejos del alcance de los nifios.
Swallowing oil

can cause diarrhoea PRIMEROS AUXILIOS
and vomiting. =
Do not swallow. Conacto con ojos:
-Lave con abundante agua fria.
-Solicite ayuda médica.

Keep away from children.

FIRST AID
Eye contact : Contacto con la piel:

-Rinse with plenty of cold water. H A

St hép. -Lave con agua y jabon.

Skin contact : Si ingiere:

-Wash with soap and waler. -Solicite ayuda médica inmediatamente.
If swallowed :

-Seek medical help immediately. -No provocar el vomito.

-Do not induce vomiting.
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1. NOMBRES DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

1. NOMBRES DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

4243B

(1) Polea de la maquina (4) Barra de aguja
(2) Tapa frontal (5) Solapador
(3) Prensatelas

Dispositivos de seguridad
(6) Cubierta de palanca del tirahilos
(7) Protector de dedos
(8) Cubierta de polea
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2. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA

2. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Especificaciones D A-92 8 A- Especificaciones

4244B
4245B
Modelo DA-927A DA-928A
Especificaciones -1 -2 -3 -5 -7
Materiales
Uso Materiales de de peso ligero a Materiales Materiales Materiales extra
peso ligero materiales de de peso medio pesados pesados
peso medio
Velocidad méxima de 4.000
costura (sti/min)
Largo maximo de
puntada 3,8 4,7
(mm)
' 3/16 3/16 3/16
Calibre de | 2agujas
aguja 1/4 1/4
3 agujas 1/8 x2 1/8 x2
Aguija (tipo) Organo TV x 64NY SCHMETZ TV x5
Aguja (tamafio) #12 #14 #16 #130 #140
Perimetro exterior del
cilindro de bajada de 165
aguja (mm)

* Cuando el hilo se rompe debido al calor al coser a una velocidad de 4.000 sti/min, reduzca la velocidad de costura.

DA-927A, DA-928A 2



3. MESAYY MOTOR

3. MESAY MOTOR

3-1. Diagrama de procesado para mesa

* La parte de arriba de la mesa debe ser de 40 mm de espesor y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso y las

vibraciones de la maquina de coser.

+ Realizar los cortes y perforaciones indicados en la figura a continuacion.

—EEEE

Il

: Agujero de cadena

: Agujero de soporte de hilo
: Agujero de conexion a tierra

moow>

: Agujeros de montaje del motor (3 lugares)

Agujeros de montaje de la maquina de coser (2 lugares)
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3. MESAY MOTOR

3-2. Motor

A\ ATENCION

Todos los cables deben mantenerse al menos a 25 mm de las piezas mdviles. Ademas, no se deben doblar demasiado
los cables o apretarlos demasiado con grapas.
Si no tiene en cuenta lo anterior, podria ocurrir un incendio o sufrir golpes eléctricos.

0 Instalar la cubierta de correa correcta que corresponde al motor usado.

<Motor>
+ Use un motor de embrague de 2 polos 40 watts.
+ Consultar el manual de instrucciones para el motor por detalles sobre la instalacion y uso del motor.

<Polea del motor y correa en V>

Por detalles sobre la relacién entre las poleas del motor y las correas, consulte el cuadro a continuacion.
* La correa debe ser una correa en V de tipo M.

Diametro de la polea 65 70 75 80 85 90 95 100
M41
> M42 ‘
Tamafio de la correa > M43 R
Velocidad de 50Hz 3100 3500 4000

costura (sti/min) 60Hz 3100 3500 4000

DA-927A, DA-928A 4



4. INSTALACION

4. INSTALACION

A\ ATENCION

La maquina debe ser instalada sélo por personal No conectar el cable de alimentacion hasta haber
especializado. completado la instalacion. La maquina podria comenzar a

funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista resultar en heridas.
calificado por cualquier trabajo de electricidad que se
debiera realizar. Asegurarse de realizar la conexion a tierra.

Si la conexién a tierra no es segura, se corre el riesgo de
La maquina de coser pesa aproximadamente 49 kg. La recibir descargas eléctricas graves, y también pueden
instalacion debe ser realizada por dos 0 mas personas. ocurrir problemas para el funcionamiento correcto.

0 Instalar la cubierta de polea en la cabeza de la maquina.

( . )
< Precauciones respecto a la mesa y las patas >
Al instalar las patas en la mesa, ajuste las alturas de las patas de manera que la cabeza de la maquina se pueda poner horizontal.
Si la cabeza de la maquina no se encuentra horizontal, se vera afectada la lubricacién del mecanismo de la barra de agujas, y
pueden ocurrir atascamientos o desgaste anormal. )

4-1. Instalacion de la cabeza de la maquina

1. Instalar la base de la cubierta de polea (2) en la cama de la
maquina (1) con dos pernos hexagonales (3) .

4247B

*

Verificar que la base de la cubierta de polea (2) esté paralela
alacama (1).

(Si no estuviera paralela, la cubierta de polea puede tocar la
polea de la maquina.)

4248B
5 DA-927A, DA-928A




4. INSTALACION

2. Colocar la cabeza de la maquina en la mesa.

4390B

3. Instalar las dos placas de montaje (4) de la cama de la
maquina (1) y la base de la cubierta de polea (2) con los dos
pernos (5).

4. Pasar dos pernos (10) a través de las dos placas de ajuste
(4) y los dos agujeros de montaje de la maquina de coser (6)
en la mesa de trabajo, y luego asegurar las placas de ajuste
(4) a la mesa colocando las dos arandelas (7), las dos
arandelas de resorte (8) y las dos tuercas (9) desde el lado
de debajo de la mesa.

5. Conectar la cadena del levantador de prensatelas (11) a la
palanca del levantador de rodilla (12) y el pedal del
levantador de pie (13).

4392B

DA-927A, DA-928A 6



4. INSTALACION

4-2. Conexiones de cables a tierra

—

g
A=
Al mot -
motor ‘. / 9

Tog

4252B

4-3. Instalacion de la cubierta de polea

(2)
(1

4253B

4254B

4255B

Conectar el cable a tierra a la cabeza de la maquina de cocer y
el motor.
* Use el tipo correcto de cable a tierra y tornillo.

1. Asegurar el cable a tierra (2) en la maquina de coser con el

tornillo M4 (1).

(La ubicacion de colocacion se indica mediante el simbolo

de tierra [A].)

Pasar el cable a tierra (2) a través del agujero de la mesa.

3. Conecte el cable a tierra (2) al motor de acuerdo con las
instrucciones en el manual de instrucciones del motor.

N

1. Colocar la correa (2) en la polea de la maquina (1).
* Tire de la correa (2) hacia arriba al instalar la cubierta de
polea A (3).

2. Colocar la cubierta de polea A (3) de manera que se
encuentre entre las ocho hojas de la cubierta de polea (4), y
luego asegurarla a la base de la cubierta de polea con los
cuatro tornillos (5).

3. Empujar la correa (2) hacia abajo, y luego instalar la cubierta
de polea B (6) a la cubierta de polea A (3) con los tres
tornillos (7).

7 DA-927A, DA-928A



4. INSTALACION

4-4. Ajuste de tension de la correa

1. Colocar la correa en V (3) en la polea de la maquina (1) y la

polea del motor (2).
2. Girar las tuercas (4) para ajustar de manera que tenga una
deflexion de 20 — 30 mm en la correa en V (3) cuando se

presiona hasta la mitad con una fuerza de 9,8 N.

1477B

1. Armar el soporte de hilo mientras consulta el manual de

instrucciones para el soporte de hilo.
2. Instalar el soporte de hilo a la mesa con la tuerca (1).

1478B
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4. INSTALACION

4-6. Lubricacion

A\ ATENCION

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubricantes, de manera que no salpiquen sus
® 0ojos o la piel. Si no se tiene cuidado, puede resultar en inflamaciones.

Ademas, no ingiera aceite lubricante. Podria resultar en diarrea o vomitos.

Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los nifios.

Al cortar la boquilla en el tanque de aceite, sostenga firmemente la base de la boquilla.
Al sostener el extremo de la boquilla, podria herirse con las tijeras.

- La maquina de coser debe ser lubricada y se le debe agregar aceite antes de ser usada por primera vez, también después de no
usarla durante periodos largos de tiempo.
- Use solo aceite lubricante <JXTG Nippon Oil & Energy SEWINGLUB 10 N; VG10> especificado por Brother.

* Si este tipo de aceite lubricante es dificil de obtener, el aceite recomendado para usar es Exxon Mobil Essotex SM10; VG10.

1. Abrir la tapa frontal (1), quitar la tapa de caucho (2), y luego
llenar con aceite hasta que el nivel de aceite llegue al punto
entre la linea de referencia superior [A] y la linea de
referencia inferior [B] en la mirilla de aceite (3).

* Si el nivel de aceite baja a la linea de referencia [B],
asegurarse de agregar mas aceite.

2. Insertar la tapa de caucho (2) y luego cerrar la tapa frontal

).

Periddicamente afloje el tornillo de drenaje de aceite (4) para
drenar cualquier aceite que se acumule en la cama.
Después de drenar el aceite, apriete el tornillo de drenaje de
aceite (4).

42568

3. Agregue aceite lubricante a través del bolsillo de
alimentacion de aceite (5) hasta que el nivel llegue a la
posicidn central entre la linea de referencia superior [A] y la
linea de referencia inferior [B] en la mirilla de aceite (6).

* Si el nivel de aceite lubricante es menor que la linea de
referencia inferior, la cantidad de aceite no sera suficiente.
Asegurese siempre de mantener el nivel de aceite
lubricante a un nivel mas arriba de la linea de referencia
inferior.

4257B
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4. INSTALACION

4-7. Verificacion de la direccién de rotacién de la polea de la maquina

A\ ATENCION

A

No tocar ninguna de las piezas méviles ni colocar ningun objeto contra la maquina al coser, pues podria resultar en
heridas o la maquina podria resultar dafada.

1. Insertar el enchufe del cable de alimentacion en el

tomacorriente, y luego girar el interruptor principal.
2. Pisar el pedal ligeramente y verificar que la polea de la
maquina (1) comienza a girar en la direccion de la flecha [A].
* Si la direccion de rotacién se invierte, cambiar la
direccion de rotacion a la direccién correcta mientras
consulta el manual de instrucciones del motor.
* Durante los primeros 3 — 4 dias de uso, hacer funcionar
el motor a 500 sti/min mas bajo que la velocidad normal.
Esto ayudara a contribuir a una vida util mayor de la
maquina.

4258B
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5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER
5-1. Agujas e hilos

Las agujas e hilos a usar varian dependen de las condiciones de costura. Seleccionar los correctos consultando el cuadro a

continuacion.

femeno de e aoue Hilo superior = Hilo inferior
TI/V xxsgg?(?s(coljﬁ/la;%) Hilado #60 Hilado #80
TI/V xxsgg?(?s(coljﬁ/la;%) Hilado #60 Hilado #60
Tsz 2#?14 5#01 ?s(g;gnjga Hilado #50 Hilado #50
TVT:: %ﬁi?:égﬁgﬁga Hilado #30 Hilado #30
TVTZ ;#(31‘:1%2(23(23;;?2) Hilado #20 Hilado #30

5-2. Instalacién de agujas

A\ ATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de colocar la aguja.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

1. Girar la polea de la maquina hasta que el prensor de agujas
(1) se levante a la posicion mas alta.

2. Aflojar los tres tornillos de fijacion (2), sostener las tres
agujas (3) con la ranura lateral larga mirando hacia delante,
insertarla completamente en el prensor de agujas (1), y
apretar la aguja con los tres tornillos de fijacion (2).

4259B

11
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5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

5-3. Enhebrado los hilos inferiores

A\ ATENCION

f Desconectar el interruptor principal antes de enhebrar el hilo inferior.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

4260B

5-4. Enhebrado los hilos superiores

A\ ATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de enhebrar el hilo superior.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

DA-927A, DA-928A 12



6. COSTURA

6. COSTURA

A\ ATENCION

élnstalar todos los dispositivos de seguridad antes de usar la maquina de coser. Si la maquina de coser se usa sin los
dispositivos de seguridad podria resultar herido.

Desconectar el interruptor principal en los siguientes casos.
ésm embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.
- Al enhebrar la aguja
- Al cambiar la aguja

- Al no usar la maquina y alejarse de ella dejandola sin cuidado

No toque ninguna de las piezas mdviles ni presione ningun objeto contra la maquina al coser, pues podria resultar en
heridas o la maquina podria resultar dafada.

6-1. Costura

Conecte el interruptor principal.

. Pisar el pedal del levantador de pie (1) y colocar el trabajo
debajo del prensatelas.

3. Levantar el pedal del levantador de pie (1).

4. La maquina comienza a funcionar cuando se pisa el pedal

@)

N —

1492B

5. Después de coser el trabajo, mover el trabajo al cortahilos
(3) para hacer puntadas en blanco, y cortar el hilo con el.

4263B
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7. TENSION DEL HILO

7. TENSION DEL HILO
7-1. Ajuste de la tension del hilo

Hilo superior

O Puntadas buenas

Hilo inferior

- Hilo superior
Hilo inferior

Puntadas flojas, malas
x Apariencia de la costura cuando la tension
del hilo superior es débil.

1494B

1. Ajustar la tensién del hilo superior correctamente girando la

Disminuye tuerca de tension (1).
(1)\A") Aumenta 2. Ajustar la tensién del hilo inferior correctamente girando la
2,

tuerca de tension (2).

Aumenta W Disminuye

4264B

7-2. Ajuste de la presion del prensatelas

Ajustar la presion del prensatelas girando el tornillo de ajuste (1)
de manera que la presidon sea la suficiente para alimentar el
trabajo correctamente y mantener el trabajo sin que se resbale.

Aumenta
Disminuye €
M N

4265B

DA-927A, DA-928A 14



7. TENSION DEL HILO

7-3. Ajuste del largo de puntada

A\ ATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de ajustar el largo de puntada.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

4266B

15

1.
2.

NOTA:

Abra la tapa frontal (1).

Mientras que se presiona el botén de ajuste de alimentacion

(2), girar la polea de la maquina (3) hacia delante

lentamente.

* El boton de ajuste de alimentacién (2) se movera mas

hacia delante.

Mientras se presiona el botén de ajuste de alimentacion (2),

mantenga girando la polea de la maquina (3).

* A mayor valor del nimero, mayor el largo de la puntada.

Liberar el botdn de ajuste de alimentacion (2).

* Verifique que el botdn de ajuste de alimentacion (2) haya
vuelto.

Ajustar el protector de la aguja (Consultar la seccion “9-5.

Ajuste de protector de agujas”.)

Cerrar la tapa frontal (1).

No presionar el botdn de ajuste de alimentacion (2) mientras
la maquina esta funcionando, de lo contrario se podrian
dafar las partes de la maquina.

Asegurese de ajustar el protector de agujas después de
cambiar el largo de la puntada. Si se usa la maquina de
coser sin ajustar el protector de agujas, se pueden saltar las
puntadas o se puede romper la punta del bucleador.
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8. LIMPIEZA

8. LIMPIEZA

Los siguientes procedimientos de limpieza se deben realizar todos los dias para mantener el rendimiento correcto de la maquina y
asegurar una vida util prolongada. Ademas, si la maquina de coser no hubiera sido usada durante un largo periodo de tiempo se

debera limpiar antes de volver a usarla.

A\ ATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza.

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.

La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

® Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubricantes, de manera que no salpiquen sus
ojos o la piel. Si no se tiene cuidado, puede resultar en inflamaciones.

Ademas, no ingiera aceite lubricante. Podria resultar en diarrea o vomitos.

Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los nifios.

8-1. Limpieza diaria

o=l
(1)J ———— \ &

4327B

Limpiando la maquina

1. Abrir la cubierta del bucleador (1) y limpiar cualquier resto de
hilo y otra suciedad.

2. Después de limpiar, cerrar la cubierta del bucleador (1).

Lubricacion
Consultar la seccioén “4-6. Lubricacion”.

Verificacion

1. Verificar que los hilos estan correctamente enhebrados.
(Consultar la seccion “5-3. Enhebrado los hilos inferiores”, y
“5-4. Enhebrado los hilos superiores”.)

2. Si las puntas de las agujas estan rotas, cambiar las agujas
rotas.

3. Realizar una costura de prueba.

8-2. Cambio del aceite lubricante (cada tres meses)

4267B

El aceite lubricante debe ser cambiado al menos una vez cada
tres meses.

1. Tener una bandeja de aceite pronta, y luego retirar el tornillo
(1).

2. Después de drenar el aceite, instale el tornillo (1).

* Al instalar el tornillo (1), verificar que el anillo en O (2) esta
montado en él.

3. Llenar la maquina con aceite hasta que el nivel de aceite
llegue al punto entre las lineas de referencia superior e
inferior en la mirilla de aceite. (Consultar la seccion “4-6.
Lubricacién”.)
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9. AJUSTES ESTANDAR

9. AJUSTES ESTANDAR

A\ ATENCION

que se debiera realizar.

o Al cambiar piezas como el bucleador.

® El mantenimiento y la inspeccién de la maquina debe ser realizado sélo por un técnico calificado.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista calificado por cualquier trabajo de mantenimiento e inspeccion eléctrica

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la
alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

f} Desconectar el interruptor principal y desconectar el cable de alimentacion en las siguientes situaciones.

¢ Al inspeccionar, ajustar o realizar el mantenimiento

Si hubiera desmontado alguno de los dispositivos de seguridad, asegurese de volver a instalarlos a su posicién original y
verifigue que funcionan correctamente antes de usar la maquina.

9-1. Ajuste de altura de barra de agujas

4269B

927A:10.7 mm
(@) 928A:13.8 mm

4270B

N
’—Lneﬁmr |
(11)} \e?) ;

_J

\\7

|
4272B L- - —J 1512B

Ajustar las alturas de las agujas (1).

En ese momento, ajustar de manera que cada aguja (1) se
encuentre en el centro del orificio de aguja (3) en la placa de
aguja (2).

1. Quitar el tornillo (4) y retirar después el prensatelas (5).

2. Girar la polea de la maquina para levantar la barra de aguja
hasta quede en la posicién mas alta.

3. Quite los tres tornillos (6) y luego quite la placa frontal (7) y
la envoltura de la placa frontal (8) y afloje el tornillo (9) del
prensor de barra de agujas.

4. Mueva el prensor de agujas (12) hacia arriba o abajo para
ajustar la distancia de manera que la punta de la aguja a la
parte superior de la placa de agujas (2) se encuentre como
en la figura cuando la aguja (1) esta en su posicion mas alta.

5. Gire el prensor de agujas (12) de manera que la aguja (1) se
encuentre al centro del agujero de aguja (3) de la placa de
agujas (2) cuando se gira la polea de la maquina de manera
que la aguja (1) entre en el agujero de aguja (3).

6. Apriete el tornillo (9), y luego instale la placa frontal (7) y la
envoltura de la placa frontal (8) con los tres tornillos (6).

7. Instalar el prénsatelas (5) con el tornillo (4).

* Gire la polea de la maquina y verifique que las
separaciones entre los lados izquierdo y derecho de la
aguja (1) y el protector de aguja (11) estén uniformes
cuando la aguja (1) y el protector de aguja (11) estén
alineados.
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9. AJUSTES ESTANDAR

9-2. Ajuste del movimiento de basculante del bucleador y movimiento hacia

atras y adelante

Direccién de giro

Ajustar el tornillo atras W adelante

1517B

/—\ Ajustar el tornillo

4276B

1520B

N =~

w

Quitar la cubierta del brazo de alimentacion delantero (3).

. Ajustar de manera que el tornillo de ajuste en la parte de

atras de la rueda excéntrica de elevacion F relativo a la
direccion de giro esté alineado con el agujero de ajuste (5)
en la varilla de conexién del bucleador cuando el tornillo de
ajuste en la parte de atras del la leva excéntrica longitudinal
del bucleador relativa a la direccidn de giro esté alineado con
eI agujero de ajuste (4) en el manguito de rueda excéntrica.
* Para ajustar, aflojar el tornillo de ajuste que se encuentra
adelante relativo a la direccion de giro de la leva
delanteral/trasera, y luego aflojar el tornillo de ajuste en la
parte de atras lo suficiente como para que se pueda
ajustar la leva de adelante/atras.
Después de ajustar, apretar los dos tornillos de ajuste.
Instalar la cubierta del brazo de alimentacién delantero (3).
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9. AJUSTES ESTANDAR

9-3. Ajuste de sincronizacién de aguja y bucleador

4273B

(2) ‘

2

L.

T

927A:0.7-1.3 mm
928A:0+0.3 mm

<Recorrido hacia delante del
bucleador>

<Recorrido hacia atras del
bucleador >

4275B

19

El ajuste correcto es si la altura de la aguja cuando el bucleador
(1) se mueve en su recorrido hacia atras hasta que su ojo esté
alineado con la mitad de la aguja (2) esté 0,7 a 1,3 mm (para el
927A) o 0+0,3 mm (para el 928A) mas abajo que cuando el
bucleador (1) se mueve en su recorrido hacia delante hasta que
su ojo esté alineado con la mitad de la aguja (2). Si el ajuste no
esta de acuerdo con esto, ajustelo de acuerdo con el siguiente
procedimiento.

1. Desmontar el prensatelas, la placa de agujas y los
alimentadores (Consultar la seccion “9-1. Ajuste de altura de
barra de agujas”.)

2. Quite los dos tornillos (3), y luego abra la placa de cubierta
de la correa (4).

3. Girar la polea de la maquina (5) hacia delante hasta que los
bucleadores (1) lleguen al final de su recorrido hacia atras.

4. Afloje el perno (6), y luego mueva el soporte del bucleador
(7) en la direccion de la flecha de manera que la distancia
entre la mitad de la aguja (2) y el borde delantero del
bucleador (1) sea de 2,1 a 2,3 mm [para el 927A] 02,7 a2,9
mm [para el 928A]. Después de ajustar, apretar el perno (6).

5. Gire la polea de la maquina (5) hacia adelante para ajustar el
bucleador (1) de manera que su ojo quede alineada con la
mitad de la aguja (2) durante su recorrido hacia delante.

6. Aflojar los dos tornillos de ajuste (9) en la rueda de correa
inferior (8).

7. Mientras sostiene el bucleador (1) de manera que el ojo del

bucleador (1) no se mueva de la mitad de la aguja (2), gire la
polea de la maquina (5) para levantar o bajar la aguja (2).
Si la altura de la aguja durante el recorrido hacia delante del
bucleador esté demasiado alto en este momento, gire la
polea de la maquina (5) hacia atras, y si la altura esta
demasiado baja, gire la polea de la maquina (5) hacia
adelante.

8. Apretar correctamente los dos tornillos de ajuste (9).

9. Verifique que la altura de la aguja cuando el bucleador (1) se
mueve hacia la derecha desde el comienzo de su recorrido
hacia atras hasta que el ojo del bucleador (1) esté alineado
con la mitad de la aguja (2) esté 0,7 a 1,3 mm [para el 927A] o
0+0,3 mm [para el 928A] mas abajo que la altura de la aguja
cuando el bucleador (1) se mueve hacia la izquierda desde el
comienzo de su recorrido hacia delante hasta que su ojo esté
alineado con la mitad de la aguja (2).

* Si el ajuste no es correcto, repita nuevamente el
procedimiento de ajuste desde el paso 5.

10.Cierre la placa de cubierta de correa (4) y luego apriete los
dos tornillos (3).

11.Instale el prensatelas, la placa de agujas y los
alimentadores.
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9. AJUSTES ESTANDAR

9-4. Separacioén entre las agujas y los bucleadores

927A:2.7 mm —
928A:2.9 mm ‘ ™

927A:4.9 mm
928A:5.3 mm

©?) 927A: Separacion de 0,05 a 0,1 mm
928A: Empuja 0,1 2 0,2 mm

(1

4328B

4329B

4330B

4277B

Los bucleadores (1) corren atras de las agujas (2) en su
recorrido hacia delante y adelante de las agujas (2) en su
recorrido hacia atras.

1.

N

Aflojar el tornillo de ajuste (4) del protector de aguja (3), y
luego mover el protector de aguja (3) a una posicion donde
no toque la aguja (2).

. Afloje el perno (6) del soporte del bucleador (5).

Gire la polea de la maquina hacia Ud. de manera que la
aguja (2) se levante 4,9 mm (para el 927A) o 5,3 mm (para
el 928A) desde la posicion mas baja de la aguja.

. En esta posicion, mueva el soporte del bucleador (5) para

alinear la punta del bucleador (1) en la mitad de la aguja en

la direccion de izquierda a derecha.

También, ajuste de manera que haya una separacion de 0,5

a 0,1 mm (para el 927A) o de manera que la punta empuje la

aguja en 0,1 a 0,2 mm (para el 928A) en la direccion de

adelante a atras, y luego apriete el permno (6) del soporte del

bucleador (5).

* Verifique que la diferencia de altura entre el borde
superior del agujero de aguja y la punta del bucleador (1)
sea de 2,7 mm (para el 927A) 0 2,9 mm (para el 928A) a
la misma vez.

. Ajustar el protector de la aguja (Consultar la seccion “9-5.

Ajuste de protector de agujas”.)

Verifique que la separacion entre la aguja (2) y la parte de
atras del bucleador (1) sea 0,2 mm o menos durante el
recorrido hacia atras del bucleador.

DA-927A, DA-928A 20



9. AJUSTES ESTANDAR

9-5. Ajuste de protector de agujas

FIRN 1 mm

0.2 mm—

927A

1524B

4331B

4332B

21

1. Ajustar el largo de puntada actual. (Consultar la seccion “7-3.
Ajuste del largo de puntada”.)

2. Girar la polea de la maquina hacia delante a mano hasta que
la punta del bucleador (1) esté alineada con el centro de la
aguja (2) mientras el bucleador se esté moviendo hacia
delante.

3. Aflojar el tornillo de ajuste (4), y luego mover el protector de
agujas (3) hacia arriba o abajo para ajustar de manera que la
distancia entre la linea de saliente [A] de la punta del
protector de agujas (3) y la punta de la aguja (2) sea 1 mm.

4. Apretar el tornillo de ajuste (4).

5. Afloje el tornillo de ajuste (5), y luego mueva el protector de
agujas (3) hacia atras y adelante para ajustarlo de manera
que la separacion entre la aguja (2) y el protector de agujas
(3) sea de 0,2 mm (para el 927A) o de manera que la
separacion entre la aguja (2) y la punta del bucleador (1) sea
0 a 0,056 mm cuando el protector de agujas (3) esté
empujando la aguja (2) (para el 928A).

6. Apretar el tornillo de ajuste (5).

NOTA:

Asegurese de ajustar el protector de agujas (3) después de
cambiar el largo de la puntada. Si se usa la maquina de
coser sin ajustar el protector de agujas (3), se pueden saltar
las puntadas o se puede romper la punta del bucleador.
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9. AJUSTES ESTANDAR

9-6. Ajuste la altura del alimentador

(1)
/,

/l/////////////////////////

(2)

4278B

4279B

Ajuste por la altura del alimentador (1) encima de la placa de
agujas (2) cuando el alimentador (1) se encuentra en su
posicion mas alta.

1. Use una llave Allen con un ancho de 3 mm para aflojar el
tornillo de ajuste (5) en la parte de abajo del agujero (A) en la
cubierta del brazo de alimentacién delantero (4).

2. Ajustar la altura del alimentador (1) girando el eje excéntrico
de la barra del alimentador (3).

3. Apretar el tornillo de ajuste (5).

Instalacion del espaciador (Para especificaciones -7)

Si se desarrollan irregularidades en la costura de materiales
muy pesados, ajustar el alimentador secundario (2) a la altura
correcta al instalar el espaciador (1).

1. Quitar los dos tornillos (3), y luego desmontar el alimentador
secundario (2).

2. Colocar el espaciador (1) debajo del alimentador secundario
(2) y volver a apretar los dos tornillos (3).
* El espaciador (1) se inserta en la parte del accesorio.

9-7. Ajuste de guia de tirahilos de hilo superior

927A:2-4 mm
928A:6-8 mm

4280B

Ajuste de manera que la distancia desde el centro del agujero
de tirahilos de hilo superior (1) en el borde superior de la guia de
tirahilos de hilo superior (2) se encuentra a la distancia indicada
en la figura cuando la barra de agujas llega a su posicion mas
baja.

1. Girar la polea de la maquina hacia adelante hasta que la
barra de agujas se encuentre en su posicién mas baja.

2. Afloje el tomillo (3), y luego mueva la guia de tirahilos de hilo
superior (2) hacia arriba o0 abajo para ajustar de manera que
el borde superior de la guia de tirahilos de hilo superior (2) se
encuentra a la distancia del centro del agujero de tirahilos de
hilo superior (1) tal como se indica en la figura.

* Cuanto mas altas sean las posiciones de la guia de
tirahilos de hilo superior (2), mas grandes seran los
bucles del hilo superior.

3. Apretar el tornillo (3).
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9. AJUSTES ESTANDAR

9-8. Ajuste de la guia del hilo superior

El hilo debe estar horizontal.

1. Girar la polea de la maquina hacia delante para levantar la
aguja hasta quede en la posicién mas alta.

2. Aflojar el tornillo (1), y luego ajustar la guia del hilo superior
(2) de manera que el hilo superior esté casi horizontal desde
la guia del hilo superior (2) al tirahilos de hilo superior (3).

3. Tras realizar el ajuste, apriete el tornillo (1).

*  Cuando la guia de hilo superior (2) se mueve hacia arriba, la
tensién del hilo mejora.

9-9. Ajuste de eje de liberacion de tension

4334B

Ajustar el eje de liberacién de tensién de manera que los discos
de tension se aflojen cuando el prensatelas se levanta y aprieta
cuando se baja el prensatelas.

1. Aflojar el tornillo de ajuste (1).

2. Realizar un ajuste girando el eje de liberacion de tension (2)
de manera que los discos de tension se aflojen cuando el
prensatelas se levanta 1 a 3 mm por encima de la parte
superior de la placa de agujas.

3. Después de ajustar, vuelva a apretar correctamente el
tornillo de ajuste (1).

9-10. Ajuste de sincronizacién de tirahilos de hilo inferior

9.5 ;
mm @ ) Horizontal
\ N
\
927A : 7 mm
928A : 5 mm
m

23

Ajuste de manera que el tirahilos de hilo inferior (1) toque el hilo
inferior cuando el bucleador comienza el recorrido hacia atras.

1. Aflojar los dos tomillos de ajuste (2) del tirahilos de hilo
inferior (1).

2. Girar la polea de la maquina para levantar la barra de aguja
hasta quede en la posicion mas alta.

3. Levante el tirahilos de hilo inferior (1) 7 mm [para el 927A] o
5 mm [para el 928A] encima de la base del tirahilos de hilo
inferior (3).

Ademas, ajuste de manera que las separaciones a la
izquierda y derecha sean iguales.

4. Después de ajustar, vuelva a apretar correctamente los dos
tornillos de ajuste (2).

DA-927A, DA-928A



9. AJUSTES ESTANDAR

9-11. Ajuste de guia de tirahilos de hilo inferior

Agujero de hilo alineado con
el centro del eje inferior (/1)

:I A

928A : Agujero de hilo
alineado con el
centro del eje

Centrode |
eje inferior

o o )

927A : Mas hacia adelante

1. Posicion del guiahilos (1) del lado derecho del conjunto de la
ménsula de tirahilos de hilo inferior.
927A: Posicion mas hacia adelante
928A: Agujero de hilo en el guiahilos esta alineado con
el centro del eje inferior.

2. La posicion del guiahilos (2) del lado izquierdo del conjunto
de la ménsula de tirahilos de hilo inferior es cuando el
agujero de hilo esta alineado con el centro del eje inferior
para tanto el 927A y 928A.

» /

Insertar la placa de guia de solapador desde adelante en la
ranura ovalada en la cubierta del brazo de alimentacion
delantero, asegurandose que el extremo del solapador no toca
el prensatelas.

Ajuste del solapador

Ajustar la distancia del punto [A] aflojando el tornillo (1).
Después de ajustar, vuelva a apretar correctamente el tornillo (1).
Ajustar la distancia del punto [B] aflojando los dos tornillos (2).
Después de ajustar, vuelva a apretar los dos tornillos (2).

4282B
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10. SOLUCION DE PROBLEMAS

10. SOLUCION DE PROBLEMAS

e Si existe un problema con el funcionamiento, primero verifique que los hilos estan bien enhebrados y que la aguja esta

correctamente instalada.

e Se recomienda verificar los siguientes puntos antes de acudir a un centro de servicio autorizado.

¢ Side la siguiente manera no se soluciona el problema, desconectar el interruptor principal y consultar a un técnico especializado

o consultar en el lugar donde compré la maquina.

A\ ATENCION

Sin embargo, como resultando de la inercia el motor continuara girando incluso después que se desconecta la

é Desconectar el interruptor principal y desconectar el cable de alimentacién antes de localizar averias.

alimentacion. Esperar hasta que el motor pare completamente antes de comenzar a trabajar.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

Problema Causa Solucion Pagina
1. |t'"|0 superior no esta La tension del hilo superior es poca. Aumentar la tension del hilo superior. 14
enso.
La tension del hilo inferior es mucha. Ajustar la tension del hilo inferior. 14
La posicion de la guia de tirahilos de hilo | Ajustar correctamente la posicién de la 22
superior no es correcta. guia del tirahilos de hilo superior.
La posicion de la guia de hilo superior no | Ajuste correctamente la posicién de la 23
es correcta. guia de hilo superior.
2. Se saltan puntadas al | | 5 aguja no esta bien instalada. Instalar correctamente la aguja. 1
coser.
Punta de aguja doblada o rota. Cambiar la aguja. 1"
—_ Tipo de aguja incorrecta. Sustituya la aguja por la correcta. 2
=== Cambiar los buclead
\\ Las puntas del bucleador estan gastadas. bam arfos bucieadores por unos —
uenos.
La sincronizacion de la aguja y el Ajustar correctamente la sincronizacion 19
bucleador es incorrecta. de la aguja y el bucleador
Buc]e de hilo apretado por el protector de Ajustar la altura del protector de agujas. 21
agujas.
I&())rr;gltud de puntada extremadamente Aumente la longitud de la puntada. 15
La separacion entre las agujas y los Ajustar correctamente la separacién entre 20
bucleadores no es correcta. las agujas y los bucleadores.
La sincronizacioén del tirahilos de hilo Ajustar la sincronizacién del tirahilos de 23
1541B | inferior no es correcta. hilo inferior.
3. La posicién de costura La altura del alimentador secundario no Ajustar la altura del alimentador 22
no es correcta. es correcta. secundario.
La presién del prensatelas no es correcta. | Ajustar la presion del prensatelas. 14
La altura del alimentador no es correcta. Ajustar la altura del alimentador. 22

25

DA-927A, DA-928A




10. SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Causa Solucion Pagina
4. La maquina no El alimentador esta demasiado bajo. Ajustar la altura del alimentador. 22
alimenta el trabajo.
La presioén del prensatelas no es poca. Ajustar la presion del prensatelas. 14
El alimentador esté gastado. Haga que un técnico especializado lo B
verifique.
El prensatelas flota y no presiona Haga que un técnico especializado lo B
completamente el trabajo. verifique.
El alimentador y el prensatelas funciona Haga que un técnico especializado lo o
de un solo lado. verifique.
5. Los hilos superior e La aguja se dobla o la punta del aguja Cambiar la aguja. 1
inferior se rompen. esta rota.
La aguja no esta bien instalada. Instalar correctamente la aguja. 1"
La aguja no esta bien enhebrada. Enhebrar correctamente la aguja. 12
La tension del hilo superior o inferior es Ajustar la tensién del hilo superior o hilo 14
demasiado débil o demasiado fuerte. inferior.
La posicion de la guia de tirahilos de hilo | Ajustar correctamente la posicién de la 29
superior no es correcta. guia del tirahilos de hilo superior.
Sincronizacion del tirahilos de hilo inferior | Ajustar correctamente la sincronizacion 23
no es correcta. del tirahilos de hilo inferior.
Hilo superior se rompe por el calor debido
al tipo de material, el nimero de piezas Reduzca la velocidad de costura. —
de trabajo o la velocidad de costura.
Hilo débil y de mala calidad. Cambie a un tipo de hilo mejor. —
Los agujeros de las agujas son . . . .
demasiado pequefios para los hilos. Verificar las agujas y el titulo del hilo. 11
Use wuna piedra de afilar para
Los bucleadores estan dafiados. acondicionar los bucleadores o cambie —
1542B las partes dafiadas.
6. Agujas rotas El material es empujado o tirado con No empuje ni tire del material con _
demasiada fuerza durante la costura. demasiada fuerza.
La aguja no esta bien instalada. Instalar correctamente la aguja. "
W . . . .
S - La punta de la aguja esta doblada. Cambiar la aguja. 1"
RN —
/N La punta dela aguja es’ta rota, o el Cambiar Ia aguja. 1
agujero de la aguja esta bloqueado.
Las agujas golpean a los bucleadores. Alinee con el ajuste estandar. 20
Los agujeros de las agujas son
9 au Verificar las agujas y el titulo del hilo. 1"

1543B

demasiado pequerios para los hilos.

Precaucion:

- Es extremadamente peligroso dejar pedazos de agujas rotas en el material. Si se rompe una
aguja, se deben buscar todos los pedazos hasta haber encontrado toda la aguja.
- Ademas, recomendamos que se tengan en cuenta todas las precauciones necesarias para
cumplir con la reglamentaciones de responsabilidad civil de los productos respecto a agujas

rotas.

DA-927A, DA-928A
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

* Tenga en cuenta que como resultado de mejoras en el producto el contenido de este manual puede variar ligeramente del product que ha
comprado.

BROTHER INDUSTRIES, LTD. http://www.brother.com/
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan. Phone : 81-566-95-0088

© 2018-2020 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved
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